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U V O D

Tehnicko pravilo »Radioloski detektor M3«
izradeno je na osnovu tehnicke dokumentacije

za serijsku proizvodnju, Podsetnika za rad ra~

diolo§kim detektorom M3 i iskustava stecenih

u toku obuke i vezbi.

Pravilo sadrzi odredbe o: nameni, opisu

sastavnih delova, rukovanju, upotrebi i odrza-

vanju. '

Namenjeno je za obuku iz opisa i rukovanja
detektorom u pripremi za rad i pri merenju
jacine ekspozioione doze gama-zracenja i detek-

cije beta-zracenja.

Poznavanjem i primenom odredaba ovog

pravila, obezbeduje se pravilno rukovanje i

osnovno odrzavanje radioloskog detektora M3-

7



Glava I

NAMENA I TEHNlCKI PODACI

1. NAMENA |

L Radioloski detaktor M3 (DR-M3) je pre-

I

nosni elektronski uredaj namenjen za otkriva-

nje radioaktivnog gama i feeta-zracenja i mere-
nje jacine ekspozicione doze gama-zracenja.

2. Radioloski detektor-M3 se koristi za:

radiolosko izvidanje zemljista, merenje radio-

loske kontaminacije ljudi, zivotinja, sredstava

ratne tehnike, opreme, objekata, vode i artikala

ljudske i stocne hrane.

2. TEHNlCKI PODACI

3. Detektor meri jacinu ekspozicione doze

gama-zracenja energije pre'ko 0,1 MeV od 0,05

mR/h do 500 R/h u dva merna podrucja:^

— milirendgensko podrucje od 0,05 mR/h
do 500 mR/h, i
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— rendgensko podrucje od 0,05 R/h do
500 R/h.

Pored merenja^u-navedenim podrucjima,
detektorom se moze otkrivati jacina ekspozici-

one doze cija je vrednost manja od 0,05 mR/h.
Za otkrivanje ovakvih kontaminacija koristi se

zvucni indikator-slusalica.

4. Greska merenja gama-zracenja u odno-
su na kobalt-60 u normalnim klimatskim uslo-

vima, temperature vazduha 2Q^Ci relativne vla-

znosti 65%— manja je od ± 20% od tacne vred-

nosti jacine ekspozicione doze.

5. Detektor se napaja strujom iz dve bate-

rije od 1,5 V tip R20 1,5 V ill dva nikal-kadmi-
jum (Ni-Cd) akumulatora tip 3/ACH-l. Srednje

vreme trajanja jednog kompleta ovih izvora

struje pri radii, bez ukljucivanja sijalice za osve-

tljavanje skale, jeste oko 30 casova.

6. Preko adaptera detektor se moze napa-

jati iz mreze vozila naponom od 12 ili 24 V.

7. Kalibracija detektora na rendgenskom
mernom podrucju (0,05 R/h do 500 R/h) moze se

potpuno i neometano obaviti u svim uslovima
radioaktivnosti okoline sve do ekstremnih nivoa
od 500 R/h.

8. Dimenzije detektora su 240X160X155
mm, a tezina detektora sa torbicom, priborom
i dve baterije je oko 2,8 kg.
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Glava H

SASTAV, OPIS DELOVA I PRINCIP RADA

1. SASTAV

9. Radioloski detektor M3 (si. 1) sastoji

se od:

1) detektora
•2) sonde (sa spiralnim kablom)

3) adaptera (sa kablom)
4) slusalice (sa kablom)

5) 'kontrolnog radioaktivnog izvora

6) dzvora struje
'

7) rezervnih sijalica

8) torbice

2. OPIS DELOVA

1) TELO DETEKTORA

10. Izgled tela detektora prikazan je na
(1. si. 2). Telo detektora je izradeno od plasticne

mase. U njemu su smesteni kompletni sklopovi
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detektora, osim sonde koja je prikljucena kablom

i slusalice koja se prikljucuje po potrebi. Telo

detektora se zatvara odozgo poklopcem sa gor-

njom plocom (2. si. 2), pomocu zavrtanja od ko-

jih je jedan zaliven voskom. U vosku je dstisnuta

oznaka-pecat proizvodaca dli remontne radi-

onice;

Skidanje voska-pecata dozvoljeno je proiz-

vodacu ili remontnoj radionici pri opravci de-

tektora.

Na donjoj strani tela detektora nalazi se

kuciste za smestaj baterija dli -Ni-Cd akumulato-

ra, koje se zatvara poklopcem. Na donjoj strani

tela detektora, oznacen je zutim krstom produ-

zetak uzduzne ose aktivne zapremine jonizaoio-

ne 'komore. Tacka preseka u zutom krstu kori-

sti se pri bazdarenju detektora u bazdarnioi pro-

izvodaca ili remontne radionice.

11. Gornja ploca (si. 3) postavljena je na

poklopcu tela detektora. Na njoj su izvedeni i

oznaceni svi elementi kojima se rukuje u pri-

premi i upotrebi detektora.

12. Pokazivac (1. si. 3) ima skalu i kazaljkti.

Smesten je ispod ravnog stakla. Skala ima po-

deljke sa logaritamskom podelom za dva merna
podrucja. Podeljci u mernom podrucju 0,05 do

500 R/h su crvene boje, a u mernom podrucju

0,05 do 500mR/h erne boje. Na rendgenskom
mernom podrucju iza vrednosti 100 obelezena je

crta crnom bojom i oznacena sa »KAL«, za kali-
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braciju podrucja R/h. Ispod logaritamske podele
obelezen je zeleno obojeni luk oznakom »KN«,
za kontrolu napona elektricnih izvora za napa-
janje detektora. Na sredini skale ispisane su je-

dinice mere, istom bojom mernog podrucja sa

kojeg se citaju vrednosti (R/h crvena, mR/h
crna boja).

13. Preklopnik (2. si. 3) sluzi za ukljuciva-
nje i isklju&vanje detektora. Kada se sa detek-
torom ne radi, mora biti iskljucen, a tada je pre-
klopnik u polozaju sa oznakom »ISKLJ.«.

14. Kada se pri radu sa detektorom kao
elektricnd izvor za napajanje koriste baterije ili

akumulatori tipa 3/ACH-l, preklopnik se po-
stavlja u polozaj za kontrolu napona »KN« u
sektoru oznacenom sa »BAT« na gornjoj ploci.

Okretanjem preklopnika u smeru kretanja ka-
zaljke na satu, detektor je ukljucen za merenje
jacine ekspozicione doze u rendgenskom mer-
nom podrucju oznacenom sa »R/h«. Daljim okre-
tanjem preklopnika u istom smeru detektor je

ukljucen za merenje jacine ekspozicione doze u
milirendgenskom mernom podrucju oznacenom
sa »mR/h«.

15. Kada se detektor napaja preko adapte-
ra, iz mreze vozila preklopnik se okrece u smeru
suprotnom od kretanja kazaljke na satu iz po-
lozaja »ISKLJ.« u sektor oznacen sa »AKU« na
gornjoj ploci. Prva tacka je za merenje jacine
ekspozicione doze u rendgenskom »R/h«, a druga
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tacka u milirendgenskom »mR/h« mernom pod-

rucju.

16. Petopolna uticnica (3. si. 3) oznacena sa

»AKU« namenjena je za spajanje detektora sa

akumulatorom vozila preko adaptera. Kada de-

tektor nije povezan sa akumulatorom vozila, na

uticnicu je navijena zastitna kapica, koja je za

detektor pricvrscena lancicem.

17. Dugme za kalibraciju (4. si. 3) namenje-

no je za ukljucivanje napona u mrezu elektricne

sheme rendgenskog mernog podrucja radi elek-

tricne kalibracije i oznaceno je »KAL«.

18. Dugme potenciometra (5. si. 3) name-

njeno je za elektricnu kalibraoiju rendgenskog

podrucja oznacenog sa »KAL«. Ukljucivanjem

dugmeta mikroprekidaca (4. si. 3) i okretanjem

dugmeta potenciometra (5. A 3), dovodi se ka-

zaljka instrumenta na tacku »100«, sto znaci da

je rendgensko podrucje elektricno podeseno kao

pod uslovima bazdarenja sa kobaltom-60 sa ja-

cinom ekspozicione doze od 100 R/h.

19. Dvopolna uticnica (6. si. 3), oznacena sa

»SL«, namenjena je za prikljucivanje slusaldce

kada se detektor upotrebljava za merenja u mili-

rendgenskom mernom podrucju.

20. Dugme mikroprekidaca (7. si. 3), ozna-

ceno sa »SVETLO«, koristi se za ukljucivanje

sijalice pri osvetljavanju skale dnstrumenta, ka^

da se detektor napaja iz baterija dtf

tipa 3/ACH-l.



21. Uvodnik kabla (8. si. 3) obezbeduje her-
meticnost spoja i zastitu kabla sonde od habanja
i ulaska necistoca u telo detektora.

22. Brojne oznake detektora (9. si. 3). Gor-
nji red sadrzi cetiri oifre. Prve dve cifre ozna-
cavaju mesec, a druge dve cifre godinu proiz-
vodnje. Primer: 0770 oznacava juli 1970. godine.
Donji red oznacava serijski broj DR-M3 i ima
pet cifara. Osim toga, ispisan je skraceni naziv
detektora »DR-M3« i oznaka proizvodaca.

2) SONDA

23. Sonda (si. 4) je namenjena za merenje
jacine ekspozicione doze beta i garna- zracenja\i
milirendgenskom mernom podrucju.

Sastojii se od tela, glave, zaslona d spiralnog
kabla. -

24. Telo sonde (1. si. 4) je valjkastog oblika
i sluzi za smestaj Gajger-Milerovog brojaca d

impulsnog pojacivaca. Na prednjem delu sonde
navrnuta je glava (2. si. 4) sa pokretnim zaslo-
nom (3. si. 4). Kada se zaslon okrene u smeru
kretanja kazaljke na satu, otvori na glavi sonde
(4. si. 4) zatvoreni su i detektor meri samo gama-
-zracenje. Kada ga okrenemo u suprotnom sme-
ru, tada su otvori bez zaslona a detektor je oset-
ljiv na beta i gama-zracenje. Sa unutrasnje stra-
ne glave sonde nalepljena je tanka plastdcna
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opna. Ona sprecava ulazak vlage i neoistoce u

sondu. Opna propusta beta-cestice, aid zadrzava

alfa-cestice. Kada su otvori bez zaslona, pazLti

da se opna ne osteti. Zabranjeno ju je dodirivati

bilo kakvim predmetima.

SI. 4 — Sonda

l — telo; 2 - glava; 3 — zaslon; 4 — otvori na glavi sonde;

5 — spiralni kabal.

25. Spiralni kabel (5. si. 4) spaja sondu sa

telom detektora i time obrazuje elektricnu vezu

sonde sa ostalim elektronskam kolima poveza-

nim u shemi milirendgenskog mernog podrucja.

Zabranjeno je rastezati kabel na duzinu vecu

od 100 cm.
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3) ADAPTER

26. Adapter (si. 5) se koristi za napajanje
detektora iz elektricne mreze vozila naponom
od 12 V ili 24 V. Kada je napon u mrezi vozila

12 V, u adapter se stavljaju cetiri sijalice, a kada
je napon 24 V, u adapteru su samo dve sijalice.

SI. 5 — Adapter

1 — kutija sa poklopcem; 2 — kabal za detektor; 3 — peto-
polni konektor; 4 — kabal za mrezu vozila; 5 — utienica za

mreiu vozila.

Na poklopcu kutije adaptera (1. si. 5) ispi-

san je tekst: PRI 24 V IZVADI OVE DVE SIJA-
LICE. Kada se prelazi na napajanje detektora
iz mreze vozila sa naponom od 12 V, tada se ove
dve sijalice vracaju na svoje mesto, odnosno u
lezista odakle su skinute.

27. Na kraju kabla (2. si. 5) nalaze se peto-
polni konektor (3. si. 5), pomocu kojeg se adap-
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ter spaja sa detektorom, a na drugom kablu

(4. si. 5) nalazi se utienica (5. si. 5) za spajanje

sa mrezom vozdla. .

Duzina kabla sa adapterom je 3 m.

4) SLUSALICA

28. Slusalica (1. si. 6) namenjena je za slu-

sanje zvucnih signala pri otkrivanju maldh ja-

cina ekspozici'one doze u milirendgenskom mer-

nom podrucju. Slusalica se prikljucuje na detek-

tor pomocu kabla (2. si. 6) i dvopolne prikljucni-

ce (3. si. 6).

3

SI. 6 — Slusalica sa kablom

1 _ sluSalica; 2 — kabal; 3 — dvopolna prikljuSnica.
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Zvucnim signalima se ne moze odrediti

vrednost jacine ekspozioione doze. Oni mogu sa-

mo da irkazuju o prisustvu radioaktivnosti. U
slusalici ce se javljati zvucni signal! i onda kada
nema neposrednih dzvora radioaktivnostd, sto je

posledica prirodnog kosmickog zracenja. Ovo
zracenje prouzrokuje zvucne signale vrlo male
ucestalosti. -

5) KONTROLNI RADIOAKTIVNI IZVOR

29. Kontrolni radioaktivni izvor pricvrscen

je na telu torbice (si. 7), a namenjen je za kon-
trolu podesenosti elektricne sheme milirendgen-

SI. 7 — Kontrolni radioaktivni izvor
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skog mernog podrucja. Kontrolni radaoaktdvni

izvor sadrzi radioaktivni izotop stroncijum-dtri-

jum-90 koji zraci beta-cestice.

6) IZVORI ZA NAPAJANJE ELEKTRlCNOM
STRUJOM

30. Detektor se moze napajati elektricnom

strujom iz baterija, nikal^kadmijumovih aku-

mulatora i preko adaptera iz akumulatora vozila.

SI. 8 — Elektricne baterije
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31. Elektricne baterije (si. 8) ,tipa R20 1,5 V,
obezbeduju napajanje detektora istosmemom
strujom napona od 2,2 V do 3,2 V. Za napajanje
jednog detektora koriste se dve baterije, a nji-

bov kapaoitet je oko 30 casova rada (bez uklju-
civanja sijalice za osvetljenje skale). Posle ovog
vremena baterije se zamenjuju novim bateri-
jama.

32. Nikal-kadmijumovi akumulatori tipa

3/ACH-l (si. 9) imaju isti oblik kao baterije, a

za napajanje jednog detektora koriste se dva
akumulatora. Kapacitet akumulatora je kao i

SI. 9 — Akumulator tipa 3/ACH-l

24

kod baterija pod istim uslovima upotrebe. Kada

napon akumulatora padne ispod dozvoljene

vrednosti (pri proveri napona kazaljka ne dolazi

do zeleno obojenog luka »KN« na skali linstru-

menta), akoimulatore napuniti u akumulatorskoj

stanioi.

33. Kada je detektor preko adaptera sa kab-

lom prikljucen na elektricnu mrezu vozila od

12 V ili 24 V, sijalica za osvetljavanje skale bi-

ce stalno ukljucena. Svetljenje sijalice pokazuje

da se detektor napaja potrebnim naponom.

7) REZERVNE SIJALICE

34. Rezervne sijalice 26 V 0,15 A (7. si. 1)

namenjene su za zamenu neispravnih sijalica u

kutijd adaptera. Smestene su u dzepovima na po-

klopcu torbice.

8) TORBICA

35. Torbica (si. 10) namenjena je za smestaj

i nosenje detektora d pripadajucih delova. Izra-

dena je od vestacke koze. Sa spoljne strane tela

torbice (1. si. 10) pricvrscen je uprtac (7. si. 10)

za nosenje detektora preko ramena i pojasna tra-

ka (8. si. 10) za ucvrsoivanje torbice uz telo po-

sluzioca. Na bocnoj strani taiblice pricvrscen je

kontrolni radioaktivni izvor (9. si. 10) za kontro-

lu milirendgenskog mernog podrucja.

25



SI. 10 — Torbica

1 — telo; 2 — poklopac torbice; 3 — prostor za detektor; 4 —
prostor za adapter i slufialice; 5 — dzepovi za rezervne sija-
lice; 6 — nosac sonde; 7 — uprtac; 8 — pojasna traka; 9 — kon-

trolni radioaktivni izvor.

36. U vecem prostoru (3. si. 10) postavlja se

detektor sa Pravilom za rad, a u manjem (4. si.

10) adapter sa kablom i slusaldca sa kablom.

37. Na poklopcu torbice (2. si. 10), sa unu-
trasnje strane, nalazi se nosac sonde (6. si. 10)

koji obezbeduje sondu od mehanickih ostece-
nja. Nosac sonde se zakopcava pomocu tri kopce.

Pored nosaca sonde zasiveni su dzepovi (5. si. 10)

za smestaj rezervnih sijalica a onih sijalica koje

se vade iz kutije adaptera ako se detektor pri-

kljucuje na napon od 24 V.

3. PRINCIP RADA

38. Radioloski detektor M3 radi na principu

jonizacije gasa u Gajger-Milerovom brojacu, od-

nosno jonizacionoj komori pod visokim elektric-

nim naponom i merenju jacine jonizacione

struje.

39. Gajger-Milerov brojac sluzi za male

jacine ekspozicione doze gama i beta-zracenja

od 0,05 do 500 mR/h, iz koje se jondzaciona stru-

ja preko impulsnog pojacivaca d integratora im-

pulsa dovodi na merni instrument, a preko im-

pulsnog pojacivaca i na slusalicu.

40. Za jacine ekspozicione doze gama-zrace-

nja iznad 500 mR/h (0,5/R/h) koristi se jondzaci-

ona komora, sa koje se jonizaciona struja preko

pojacivaca dovodi na merni instrument.

Princip rada detektora prikazan je na blok-

-shemi (si. 11).

41. Prilikom rada na milirendgenskom mer-

nom podrucju naponski pretvarac obezbeduje

potrebnim naponima Gajger-Milerov brojac, im~

pulsni pojacivac, integrator impulsa a mikro-
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ampermetar. Impulai iz Gajger-Milerovog bro-

jaca dovode se na dmpulsni pojacivac koji poja-

cava strujne impulse.

Takvi impulsi dovode se u integrator, odak-

le se na mikroampermetar dovodi struja propor-

cionalna broju impulsa u jedinici vremena fcoja

se na skali instrumenta carta kao jaoina ekspozi-

cione doze u milirendgenima na cas (mR/h).

Na impulsni pojacivac vezana je slusalica

koja registruje 'impulse direktno iz impulsnog

poja&vaca^

42. Kada se radi na rendgenskom mernom
podrucju, naponski pretvarac obezbeduje po-

trebnim naponima jonizacionu komoru, strujni

pojacivac i mikroampermetar. Kako jonizaciona

komora radi u rezimu zasicenja, naelektrisanje,

skupljeno na elektrodama, direktno je propor-

cionalno j acini ekspozicione doze. Brzina pro-

mene naelektrisanja, tj. struje u jonizacionoj

komori, direktno je proporcionalna brzini pro-

mene doza, odnosno jaoini ekspozicione doze.

43. Mikroampermetar omogucuje merenje

struje od 1 mikroampera pa nadalje. Radi toga

se izmedu mikroampermetra i jonizadone komo-

re ukljucuje strujni pojacivac koji obezbeduje

toliko pojacavanje da se jonizaoiona struja mo-

ze registrovati mikroampermetrom. Na skali

instrumenta direktno se cita vrednost jacine eks-

pozicione doze u rendgenima na cas (R/h).
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Glava III

RUKOVANJE DETEKTOROM

1. NOSENJE detektora

44. Detektor se uvek nosi u torbici, obesen

o desno rame o levom boku, s poklopcem okre-

nutim od sebe. Za vreme rada detektor se nosi

ispred sebe radi tacnog citanja vrednosti jacine

ekspozicione doze na skali detektora i lakseg

rukovanja detektorom.
Polozaj nosenja je: marsevski i radna (si. 12).

45. Pri savladivanju vodenih prepreka ga-

zom detektor podici iznad glave kako ne bi do~

slo do potapanja detektora u vodu. Kapljice na
delovima i povrsini detektora, odmah nakon sa-

vladivanja vodene prepreke, prebrisata.

2. SMESTAJ detektora u motornom vozilu
AR-55-RH

46. U radnom delu vozila AR-55-RH (si. 13),

na radnom stolu, postavlja se detektor u svoje

leziste i utvrduje.
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SI. 12 — Nosenje detektora

a) marSevski; b) radnl polozaj.

47. Prdlikom merenja u vozilu, karisti se

koeficijenat slabljenja radioaktivnog zracenja za

popravku izmerene vrednosti. Ako koeficijenat
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12 3 4

SI. 13 — Razmestaj uredaja na radnom stolu izvidackog
vozila AR-55-RH

l — automatski hemijski detektor; 2 — radio-uredaj ; 3 — radi-
oloski detektor M3; 4 — hemijski detektor.

slabljenja za dati tip vozila pri datom polozaju
detektora u vozilu nije odreden, potrebno ga je

odrediti.

3. ODREDIVANJE I PRIMENA KOEFICIJENTA
SLABLJENJA RADIOAKTIVNOG ZRACENJA

IT VOZILU

48. Radi odredivanja koeficijenta slabljenja
(Ks) radioaktivnog zracenja, za vozilo u kome
je ugraden-postavljen radioloski detektor M3,

32

potrebno je obaviti.dva merenja u polju zracenja
(sa zatvorenim zaslonom na glavi sonde). Prvo
merenje obavlja se detektorom postavljenim u
vozilo, a drugo van vozila.

49. Merenje u vozilu, radii odredivanja koe-
ficijenata slabljenja, obavlja se tako sto se vo-
zilo zaustavi na mestu gde je jacina ekspozicio-
ne doze merljiva milirendgenskim mernim pod-
rucjem. Na torn mestu se procita vrednost, koja
so evidentira kao Iv. Posluzilac koji je obavio
merenje uzima detektor iz vozila. Vozilo se vra-
ca oko 50 metara od mesta gde je merenje obav-

Sl. 14 — Merenje jacine ekspozicione doze van vozila
radi odredivanja koeficijenta slabljenja radioaktivnog

zracenja u vozilu

h — visina sonde od tla; 1 — DR-M3 u vozilu AR-55-RH.
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ljeno. Posluzilac sa detektorom ostaje na mestu

merenja i obavlja drugo merenje. Pri ovom me-

renju sondu detektora drzati na istom mestu i

visini (h. si. 14) na kojoj je bila u vozilu (1. si. 14).

Procitana vrednost u mR/h se evidentira kao lo.

Na osnovu rezultata merenja u vozilu (Iv) i van

vozila (Io) odreduje'se koefioijenat slabljenja

(Ks) prema obrascu:

Iv

Primer: dzmerena jacina ekspozicione doze

u vozilu je 10 mR/h (Iv=10); dzmerena jacina

ekspozicione doze van vozila je 15 mR/h (Io= 15).

Zamenom ovim vrednostima u obrascu dobijamo

odnosno koeficijenat slabljenja koji u ovom pri-

meru iznosi 1,5 (Ks=l,5).

50. Sa odredenim koeficijentom slabljenja

izracunava se jacina ekspozicione doze na zem-

ljistu na osnovu izmerene vrednosti u vozilu,

prema obrascu:

Io=Iv-Ks

Primer: izmerena jacina ekspozicione doze

u vozilu je 50 R/h; koeficijenat slabljenja radio-
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aktivnog zracenja.u torn vozilu je 1,5. Zamenom
vrednosti u obrascu dobijamo:

Io= 50-1,5

Io=75 R/h

U ovom primeru jacina ekspozicione doze na
zemljistu je 75 R/h.

Sa istim koeficijentom slabljenja moze se

izracunati jacina ekspozicione doze koja ce biti

u vozilu ako je poznata jacina na zemljdstu, pre-

ma obrascu:

Ks

Primer: jacina ekspozicione doze na zemlji-

stu je 300 mR/h; koefioijenat slabljenja je 1,5.

Zamenom vrednosti u obrascu dobijamo:

Iv=200mR/h

U ovom primeru jacina ekspozicione doze u
vozilu je 200 mR/h.

4. PRIPREMA ZA RAD

51. U pripremi detektora za rad neophod-
no je:

se

IK.*

1) Proveriti kompletnost delova i uveriti

u njihovu ispravnost.

35



2) Staviti bateiuje ili Ni-Cd akumulatore u

njihovo leziste, odnosno prikljuciti detektor pre-

ko kabla sa adapterom na mrezu vozila, i uklju-

civanjem detektora proveriti njdhov napon, od-

nosno dovod struje iz mreze vozila.

3) Kalibrisati rendgensko i kontrolisati mi-

lirendgensko podrucje i proveriti akusticni si-

stem detekoije.

1) PROVERA KOMPLETNOSTI

52. Vizuelnim pregledom prekontrolisati is-

pravnost elemenata na prednjoj ploci, cistocu

kontakata za slusaMcu i cistocu prikljucnice^za

akumulator vozila. Otvoriti poklopac na lezistu

baterija i proveriti cistocu d elasticnost konta-

kata.

Na 'sondi proveriti fimkcionisanje pokretnog

zaslona i ispravnost spiralnog kabla.

Proveriti adapter sa kablom i uveriti se da

M su sijalice u kutiji adaptera postavljene za

onaj napon na koji se zeli detektor prikljuciti

(afco se detektor prikljucuje na mrezu akumula-

tora vozila). Proveriti da 11 se u dzepu na poklop-

cu torbice nalaze rezervne sijalice.

Na slusalioi proveriti ispravnost kabla i nje-

gove spojeve sa naticnicom i slusalicom.

Kod izvora za napajanje (baterije ili Ni-Cd

akumulatori) proveriti cistocu kontakata i spolj-

m izgled.
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2) STAVLJANJE BATERIJE ILI Ni-Cd AKU-
MULATORA I NAPAJANJE IZ MRE2E VOZILA

53. Pri stavljanju baterija aid Ni-Cd akumu-
latora potrebno je: preklopnik postaviti u polo-

zaj »ISKLJ«; izvaditi detektor iz torbice; skinuti

poklopac lezista baterija i utvrditi da li su kon-

takti i lezista cisti ili ah ooistiti; postaviti bate-

rije ili akumulatore u lezista; zatvoriti poklo-

pac i detektor vratiti u torbicu.

Poklopac se skida (si. 15) potiskivanjem pal-

cem na mestu kvje je oznaceno belom strelicom.

Kada se odvojd od kutije, poklopac se vadd iz

lezista.

Baterije ili akumulatore postavljati prema
oznakama polova na kontaktima u lezistu.

SI. 15 — Leziste baterija sa skinutim poklopcem
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54. Pri napajanju detektora strujom iz mre-
ze vozila potrebno je: preklopnik postaviti u po-
lozaj »ISKLJ«; adapter podesiti na odgovarajuci
napon ostavljanjem svih sijalica (za napon 12 V)
ill vadenjem dveju sijalica (pri naponu 24 V):

prikljuciti kraj kabla na prikljucnicu detektora

sa oznakom »AKU«; prikljuciti drugi kraj u od-

govarajucu uticnicu na voailu. Ako je detektor

ispravno ukljucen na mrezu vozila, svetli sija-

lica na pokazivacu.

55. Proveriti napon baterija, odnosno Ni-Cd
akumulatora : postawti preklopnik u polozaj

»KN«; polozaj kazaljke mora da se krece u pod-
rucje zeleno obojenog luka oznacenog sa »KN^<
(si. 16); neispravne baterije zameniti, a Nd-Cd
akumulatore ako su ispraznjeni poslati na pu-
njenje.

3) KALIBRACIJA I KONTROLA

56. PriMkom napajanja detektora baterija-

ma, odnosno Ni-Cd akumulatorima radi kali-

bracije rendgenskog podrucja, preklopnik se iz

polozaja »KN« stavlja u polozaj »R/h« u pod-
rucju oznacenom sa »BAT«, a pri napajanju iz

mreze vozila u polozaj »R/h« u podrucju ozna-

cenom sa »AKU«. Zatim se pritisne dugme sa

oznakom »KAL« (4. si. 3). Ako kazaljka stane

na oznaku »KAL« (si. 17), detektor je kalibrisan;
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u suprotnom, kazaljku treb-a dovesti na oznaku
»KAL« okretamjem dugmeta potenciometra (5.

si. 3).

PriMkom kalibracije pri slaboj svetlosti,

pritiskom na dugme sa oznakom »SVETLO« (7.

si. 3) osvetle se skala d kazaljka.

Ako se detektor napaja elektricnom stru-

jom iz mreze vozila, svetlo skale je stalno uklju-
ceno.

57. Kontrola miilirendgeiiskog mernog pod-
rucja 1 provera akustickog sistema kada se de-

tektor napaja sa baterijama, odnosno Na-Cd aku-
mulatorima, ostvaruje se tako sto se prikljuce-

na slusalica za detektor stavi na uho, a pre-

klopnik (2. si. 3) u polozaj »mR/h« u podrucju
oznacenom sa »BAT«, a pri napajanjia iz mreze
vozila u polozaj »mR/h« u podrucju oznacenom
sa »AKU«. Sondu sa otvorenim prozorima pri-

sloniti na kontrolni radioaktivni izvor (si. 7)

tako da udubljenje na celu sonde dode na ispust

kontrolnog radioaktivnog izvora (si. 18). U slusa-

lici ce se cuti pucketanje, a kazaljka ce doci na

podeljak kojd je odreden za svaki detektor. Ako
kazaljka ne stane na odreden podeljak ili ako se

u slusalici ne cuje pucketanje — detektor je ne-

ispravan i upucuje se na remont i bazdarenje.
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1

2

Si. is — Celo sonde i kontrolni radioaktivni izvor

1 - kontrolni radioaktivni izvor; 2 - Celo sonde.sa ojvorenim

prozorima; 3 - udubljenje na Celu sonde; 4 - ispust na telu
P ' kontrolnog radioaktivnog lzvora.

5. RAD DETEKTOROM

58. Detektorom treba pazljivo raditi i ne

dozvoliti pad, mehanicki pritisak i slicno, jer

se mogu ostetiti osetljdvi delovi kojd su u njega

ugradeni. Posebno osetljiv deo je sonda, u 'kojoj

je, pored ostalog, smesten Gajger-Milerov

brojac.

Detektor se ukljucuje u rad posle ostvare-

ne pripreme za rad. Pokretanje preklopndka, ra-

di zauzimanja polozaja na zeljeno podrucje, mo-

ra se izvoditi postepeno d pazljivo.
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59. Kada se jacina ekspozicione doze meri

sa vozilom, tada se ne skida detektor sa svog

mesta, niti se vadi sonda iz nosaca sonde.

60. Pri upotrebi detektora van vozila, po-

trebno je skinuti detektor, izaoi iz vozila, name-
stiti detektor u radni polozaj i udaljiti se od

vozila najmanje 15 m.
*

1) MERENJE RADIOAKTIVNOG ZRACENJA

61. Radioloskim detektorom M3 mogu se

otkriti grandee kontaminiranih prostora (rejo-

na), pojedini izvori radioaktivnog zracenja, pri-

sustvo beta-zracenjad dzmeriti jacina ekspozicio-

ne doze gama-zracenja.

62. Pri merenju gama-zracenja zatvoriti

prozore na celu sonde, preklopnoik postaviti u
polozaj rendgenskog mernog podrucja »R/h«, iz-

vesti kalibraoija ovog podrucja i preci na me-
renje.

Ukoliko se igla na skaM instrumenta ne po-

meri, preklopnik prebacibi u polozaj »mR/h« i

merenje ponoviti. Kada u toku merenja detek-

tor dzmeri jacinu ekspozicione doze oko 100

mR/h, preklopnik odmah prebaoiti u polozaj R/h.

63. Pri merenju jacine ekspozicione doze na

zemljistu peske, detektor se nosi u radnom polo-

zaju (b. si. 12), s tim sto se merenja u podrucju
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R/h obavljaju ne vadeci sondu iz njenog nosaca.

Radi merenja u podrucju mR/h, sonda se vadi

i drzi u ruci na visini 70—100 cm od zemlje.

64. Pri merenju iz vozila, detektor je stalno

ukljucen na rendgensko memo podrucje. U toku

kretanja prate se merene vrednosti jacine eks-

pozicione doze. Na odredenim tackama vozilo

se zaustavlja (ne gaseci motor) vrednost na skah

detektora prooita i pomnozi koeficijentom slab-

ljenja radioaktivnog zracenja tog vozila i poda-

tak za tu tacku evidentira.

65. Pri merenju iz letelice, dobijenu vred-

nost pomnoziti koeficijentom koji zavisi od vi-

sine leta i odreduje se za svaku letelicu.

66. Pri merenju jacine ekspozicione doze

na tehnickim sredstvima vecih povrsina (kamio-

ni, tenkovi, samohodna oruda i si.), sondu drzati

15—20 cm od povrsine koja se meri.

67. Pri merenju jacine ekspozicione doze

gama-zracenja na ljudima i predmetima sa ko-

jima oni neposredno dolaze u dodir, sondu drzati

na odstojanju 2—3 cm od njihove povrsine. Pri

merenju kod ljudi posebnu paznju obratiti na

lice, vrat, grudi, ruke i obucu. Merenja kod za-

stitnih maski i odela obavljaju se posebno. Pn
merenjima beta-gama zracenja na oruzju i teh-

nickim sredstvima posebnu paznju obratiti na

one delove sa kojima ljudstvo dolazi u nepo-

sredni kontakt (zatvarac, rukohvat, nisan ltd.).

44

Maksimalno dozvoljen stepen radioloske

kontaminacije, ljudi, zdvotinja, odece, opreme,
tehnike, objekata i vode dato je u prilogu broj 1.

Pre merenja zracenja na ovim objektima
potrebno je izvrsiti merenje gama-zracenja oko-
line na udaljenju od 15 m do 20 m od objekta
koji se meri i na voaind 70—100 cm od zemlje.

Vrednost fona okoliine ne sme biti cetiri pu-
ta veca od maksimalno dozvoljenih stepena ra-
dioloske kontaminacije (vidl prilog toroj 1). U
protivnom, greska merenja se znatno povecava.

68. Merenje gama-zracenja hrane A vode
obavljati na prostoru <koj.i je prethodno prekon-
trolisan na navedeni nacin u tacki 67.

Pri ovim merenjima sondu drzati na odsto-
janju od 0,5—1 cm od povrsine vode ili hrane
koja se aspdtuje.

Uzorak vode za ispitivanje uzeti sa povr-
sine i sa dna, s tim da ukupna zapremina vode
za pice bude 1,5 1, a vode za tehnicke potrebe
101.

Nacin uzimanja uzoraka hrane zavisi od
prirode hrane. Uzorci zrnaste i brasnaste hrane
uzimaju se sa povrsine koja pokazuje radioak-
tivnost, u sloju debljine od 1 cm. Uzorci hrane
zivotinjskog porekla uzimaju se sa povrsine u
sloju od oko 0,5 cm, s tim da uzorak ima ostale

dimenzije 5X5 cm.
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2) MERENJE BETA I GAMA-ZRACENJA

69. Da bi se ustanovilo prisustvo beta-zra-

cenia u uzorku ffi objektu tooja se ispituje, po-

trebno je obavdti dva merenja, na odstojanjima

sonde od povrsine kako je to naznaceno u nave-

denim tackama.

Prvo merenje obaviti sa zatvoremm prozo-

rima na celu sonde (u meduprostorima pokret-

nog zaslona vide se bela polja), a drugo merenje

sa otvorenim. Razlika kod ova dva merenja

predstavlja jacinu ekspozicione doze beta-zra-

cenja.
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Glava IV

UPOTREBA DR-M3

70. Da bi merenja radioaktivnog zracenja
bila ujednacena prema vrstama objekata i da
bi se rezultati merenja mogli podvrgnuti dozi-
metrijskim normama i kriterijumima, pii upo-
trebi detektora prddrzavati se propisanih geo-
metrija u toku vrsenja merenja na ljuddma,
tehnickim sredstvima, hrani i vodd, zemljastu i

objektima.

1. KONTROLA LJUDSTVA

71. Kontrola radioloske komtaminacije ljud-
stva vrSi se izvan kontaminiranog zemljista, a
izuzetno d na njemu. Cilj kontrole je utvrdiva-
nje stepena kontaminacije d uspeha dekontami-
nacije ljtidstva.

72. Za kontrolu dzvan kontaminiranog ze-
mljista merenja se obavljaju na mestu udalje-
nom oko 50 metara od ljudstva i sredstava jedi-
nice koja se kontrolise.
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Ljudstvo prilazi u koloroi po jedan na me-

dusobnom odstojanju oko 3 metra lieu koje

obavlja merenje. Na telu se otkrivaju mesta sa

velikim brojem impulsa u jecfeuci vremena

zvuenim signalima u slusaldci, a zatim se vred-

nost ocatava na skali pokazivaca. Merenje se

obavlja otvorenom sondom. Vojnik prinosi son-

du na 1—1,5 cm od kontrolisanog Mca i kontro-

lise prvo otkiuvene, a zatim ostale delove teia

i na osnovu zvuene indikacije pronalazi mesta

sa najvecom jacinom ekspozicione doze zrace-

nja. Kontrolisano lice polako se okrece ukrug,

tako da se merenje obavlja sa svih strana.

73. Vojnik detektorom kontrolise sve de-

love tela, otkriva mesta sa najvecom jacinom

ekspozicione doze i saopstava kontaminiranom

lieu koja su to mesta i koMke su jacine doza.

Posebno se obraca paznja na delove tela gde je

moguce vece zadrzavanje kontaminanata, kao:

prsti, dlanovi i nadlaktice, pregibi u laktu, mesta

ispod pazuha, pregibi aza kolena, vrat, glava a

sva dlakom obrasla mesta na kozi.

Pri kontroli kontaminacije sondom ne sme

se dodirivati povrsina koja se kontrolise, jer bi

na taj nacin doslo do kontaminacije sonde i de~

tektor bi redovno pokazivao pogresne vrednosti.

Ukoliko dode do kontaminacije sonde, kontrola

se prekida do dzvrsenja njene dekontaminacije,

a zatim se nastavlja.
%
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74. Kada se merenja ljudstva obavljaju na
kontaminiranom zemljastu, kontrola kontamina-
cije ljudstva se obavlja iu objektima cija unutra-

snjost nije kontaminirana d u kojima je jacina

ekspozicione doze gama-zracenja na mestu me-
renja bilo kakvog porekla, a koja se ne moze
izbeci, manja od 4 mR/h. Podesni objekti za to

su sklonista d zgrade, posebno podrumske ili

prizemne prostorije u centru objekta.

Na otvorenom prostoru jacina ekspozicione

doze gama-zracenja na mestu kontrole, merene
na visini 1 metar od tla, ne sme prelazati vise od
20% maksimalno dozvoljenog stepena kontami-
nacije otkrivenih delova tela.

2. KONTROLA SREDSTAVA RATNE TEHNIKE

75. Kontrola kontaminacije sredstava rat-

ne tehnike (SRT) najcesce se izvodi van konta-
miniranog zemljista, da bi se izbegao uticaj zra-

cenja okolnog tla na rezultate merenja.

Kontrola SRT na kontaminiranom zemljistu

izvodi se izuzetno, i to kada je fan gama-zrace-
nja tla manji od maksimalno dozvoljenog ste-

pena kontaminacije za pojedine SRT (prilog

broj 1).

76. Za kontrolu SRT se postavljaju tako
da im vojnici, koji rukuju sa DR-M3, mogu da
pridu. Medusobno udaljenje dzmedu SRT treba
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da bude 5 metara i vece. Licno naoruzanje sa-

stavlja se u kupe. Vojnik detektorom otkriva

koje su povrsine na SRT kontamimirane, a po-

sebno mesta sa najjacorn kontaminacijom. Ta
mesta su najcesce masne, prljave i rapave po-

vrsine, spojevi, prorezi, udubljenja, razni otvori

i vlazne povrsine, donje strane izdignutih povr-

sina i horizontalne strane.

Pm kontroli SRT sonda se drzi na 2 cm od

povrsine koja se meri (si. 19).

Na jednom mestu obavljaju se dva mere-

nja sa otvorenom i zatvorenom sondom. Razlike

u vrednostima ukazuju na prisustvo spoljne kon-

Si. 19 — Kontrola radioloske kontaminacije vozila
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taminaoije SRT. Ako su vrednosti oba merenja
iste, treba obaviti merenja unutrasnje, odnosno
suprotne strane i utvrditi da Id je kantami.m-
rana (sa otvorenom i zatvorenom sondom). Ka-
da ne postoji razMka u merenjdma, onda se radd

kontaminacijd unutrasnje povrsine dli o indu-
kovanoj aktivnosti.

3. KONTROLA HRANE I VODE

77. Kontrola kontaminacije hrane i vode
obavlja se van kontaminiranog zemljista, a sa-

mo dzuzetno na njemu, u objektima kojd sa unu-
trasnje strane nisu kontaminirani, u kojfima fon
gama-zracenja ne prelazi 0,1 mR/h.

Pri kontroli kontaminacije hrane i vode
mora se imati u vidu da je dubina prodiranja
kontaminata u hleb i povrce 0,1—0,3 cm, u zrna-
stu hranu do 3 cm, u so, secer d brasno do 0,5 cm
dubine. U vodi kontamdnanti se zadrzavaju sa-

mo delom na povrsini, a delom se taloze na dno,

dok se deo rastvara i rasporeduje u celoj za-

premini vode.

Pojedine vrste hrane mogu biti indukova-
no radioaktivne. One sadrze kuhinjsku so ili

druge dodatke, kao na primer: suhomesnata
roba, konzerve, morska rdva, kuvana hrana i dr.

Isto tako limetnke (konzerve) mogu bitd induko-
vano radioaktivne, a i ostala metalna, staklena
1 keramicka ambalaza.
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78. Kada se hrana nalazi u gomilama, me-
renje se obavlja prinosenjem sonde detektora na
0,5—1 cm.

Ako je hrana ambalazirana (kante za mleko,

konzerve i si.), merenje se sprovodi samo po po-

vrsini ambalaze. Na isti naoin se kontrolisu arti-

kli bez ambalaze.
Kontrola vode se izvodi tako sto se voda

uzme u porciju (posudu oko 1,5 lit.) ili kofu (po-

•

SI. 20 — Kontrola radioloske kontaminacije vode
a) u porciji; b) u kofi.
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sudu 9—10 1), a kontaminacaja kontrolise prino-

senjem sonde na 0,5—1 cm od povrsine vode

(a i b si. 20). .

79. Kontrola hrane i vode, koja se izvodi

radioloskim detektorom M3, ima karakter ori-

jentirnog odredivanja stepena kontaminacije.

Rezultati takve kontrole mogu posluziti stare-

sinama jedinica za donosenje odluke o dekonta-

minaciji dobro zatvorene ambalazirane hrane,

zatvorenih posuda sa vodom i si., odnosno za

zabranu koriscenja kontaminirane hrane i vode.

Kontrolu uzoraka hrane i vode izvode organi

sanitetske sluzbe u radioloskim laboratorijama.

4. KONTROLA OBJEKATA

80. Kontrola kontaminacije objekata (si. 21)

fortifikacijskih, gradevinskih) izvodi se mere-

njem jacine ekspozicione doze zracenja na po-

vrsini, a ima za cdlj utvrdivanje stepena konta-

minacije ili proveru uspeha dekontaminacije.

Pre merenja na spoljnim povrsinama obje-

kata utvrduje se fan gama-zracenja Oko obje-

kata na lidaljenju 30—50 m, na visini 70—100

cm iznad tla.

Posle utvrdivanja ovog fona, meri se zra-

cenje na povrsinama objekata. Sondu prinetd na

odstojanje 15—20 cm od povrsine koja se meri.

Kod ovih objekata prvenstveno se kontrolisu

ulazi, prozori, puskarnice i si.

53



a b

SI. 21 — Kontrola radioloske kontaminacije

a) zaklona; b) osmatradnice.

Meri se prvo otvorenom, a zatdm zatvore-
nom sondom. Dobijena razlika izmedu tih me-
renja ukazuje na prisustvo beta-zracenja, a ujed-

no i kontaminacije povrsdne koja se kontrolise.

Kada ne postoji razlika u merenjdma, radi se o

kontaminacij i unutrasnj e povrsine, suprotne
strane objekta, ili o indukovanoj aktivnosti.

Pre evidentiranja podataka potrebno je od
izmerenih vrednosti — otvorenom i zatvorenom
sondom, oduzeti vrednosti izmerenog fona ga-
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Glava V

DEKONTAMINACIJA DETEKTORA

1. RADIOLOSKA DEKONTAMINACIJA

81. Nakon zavrsene upotrebe detektora

(merenja kontaminacije), obavezno izvesti ra-

diolosku dekontaminaciju detektora.

Pri dekontaminaoiji detektora posebno

obratiti paznju na sondu.

Dekontaminaoija spoljnih povrsina detek-

tora izvodd se tamponima i krpama koje su na-

topljene u rastvoru deterdzenta. Tamponima ili

krpama koje su natopljene u rastvoru deter-

dzenta brisu se povrsine detektora, sonde sa

kablom, slusalice sa kablom i torbica. Iste povr-

sine prebrisu se tamponima ili krpama koje su

natopljene u cistoj vodi i na kraju suvim

krpama.

Pri kontroli dekontaminacije proveriti sve
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trolni izvor utvrditi da li je kontrolni dzvor ostao

na istom nivou.

Zabranjuje se bilo kakvo dodirivanje dna u
centralnom otvoru kontrolnog izvora

2. HEMIJSKA I BIOLOSKA DEKONTAMINACIJA

82. Ukoliko je doslo do kontaminacije boj-

nim otrovima aid tbdoloskim agensima, detektor

se dekontaminira priborom za dekontaminaciju
zajednickog pesadijskog oruzja (PDPO), pribo-

rom za dekontaminaciju artiljerijskog oruda
(PDAO) dli priborom za dekontaminaciju licnog

oruzja (PDLO), na nacin propisan uputstvom za

odgovarajuce pribore.

Posebno obratiti paznju na ciscenje detek-

tora posle izvrsene hemdjske, odnosno bioloske

dekontaminacije, kako ne bi ostali na povrsini

detektora, pripadajucem praboru i torbici, pro-

dukti materija za dekontaminaciju.
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Glava VI

ODRZAVANJE detektora

83.—Odrzavanje radioloskog detektora M3
podrazumeva cuvanje, ciscenje, preglede a otkla-

njanje neispravnosti. Detektor odrzava lice koje

ga koristi kao i tehnioki organ.

i. Cuvanje detektora

84. — Radioloski detektor, kada je na upo-
trebi, cuva se u svojoj torbici d na za to odre-

denom mestu u vozilu AR-55-RH.

Torbice sa detektorima mogu se cuvati na
policama iM obesene na civiluk. Pui tome ne tre-

ba da se medusobno dodiruju, a od poda ili zida

treba da budu udaljene oko 10—15 cm.

Prostorija u kojoj se cuvaju detektori tre-

ba da foude cista, suva (relativna vlaznost

60 ±10%), prozracna, da dona prdblizno stalnu

temperaturu (od +2°C do +25°C) i da u nju

ne prodire direktna sunceva svetlost.
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Pri nizim temperaturama treba detektore

koji su ugradeni u vozila izvaditi i smestiti n
prostorije koje omogucavaju navedene uslove za

cuvanje.

Za vreme logorovanja, torbica sa detekto-

rom cuva se obesena, all tako da ne dodiruje zi-

dove satora (zemunice) ni zemlju. Ukoliko je

za vreme logorovanja veliki procenat vlazno-

sti, torbice sa detektorom treba (kad god je mo-
guce) iznositi na otvoreni prostor radi susenja

Za vreme cuvanja baterije ili Ni-Cd aku-
mulatore treba izvaditi iz detektora i cuvati

odvojeno.

Radioloski detektori ne mogu se cuvati u
istoj prostoriji sa eksplozivom, naftenim deri-

vatima, rastvaracima, hloraktivnim materijama,

kiselinama i drugim materijama koje izazivaju

koroziju.

2. ClSCENJE DETEKTORA

85. Radioloski detektor oisti se prilikom

prijema na upotrebu, nakon svake upotrebe, za

vreme cuvanja i kada se vraca u magacin radi

cuvanja. Prilikom ciscenja treba posebno obra-

divati telo detektora sa sondom, posebno tor-

bicu i posebno ostale delove. Prasina, vlaga i

slicne necistoce se odstranjuju brdsanjem cistom,

suvom £ mekom krpom (najbolje flanelskom).

Suve necistoce (blato), masnoca i druga oneci-
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scenja, koja se ne mogu odstraniti obicnim bri-

sanjem, odstranjuju se brisanjem odgovaraju-

cim tamponima ili sunderima koji su natopljeni

vodom, rastvorom deterdzenta, benzinom ili

drugim slianim rastvaracem. Nakon ovakvog ci-

scenja, svi delovi detektora treba da se obrisu

vlaznom krpom, sem ako je vec koriscena voda,

i dobro osuse. Metalne delove ovlas premazati

neutralnim vazelinom ili masinskim uljem. Pri

ciscenju treba obratiti posebnu paznju na teze

pristupacna mesta gde se neoistoca moze zadr-

zati (uglovi, savovi i si.).

Detektor se ne sme staviti u vlaznu torbicu.

3. PREGLED DETEKTORA

86. Preglede radioloskog detektora M3
obavlja posluzilac, a povremeno staresina jedi-

nice (pri nedeljnom pregledu) i tehnicki organ.

Dnevni pregledi se obavljaju pre upotrebe,

za vreme upotrebe i nakon nje.

Postupak pri pregledu pre upotrebe pred-

stavlja, u stvari, pripremu detektora za rad. Za

vreme rada posluzilac obavlja one radnje koje

iziskuje tehnika merenja.

Pregledom se ostvaruje uvid u:

— kompletnost detektora;

— spoljni azgled torbice, cistocu i isprav-

nost savova i metalnih delova, kompletnost i

kvalitet rezervnih sijalica;
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— stanje sonde, cistocu otvora na celu son-

de, ispravnost i elasticnost spiralnog kabla i is-

pravnost pokretnog zaslona;

— stanje kutije detektora i prednje ploce i

ispravnost pecata; u lezdstu baterija — cistocu i

ispravnost 'kontakata i elasticnih drzaca;

— stanje slusalice sa kablom, ispravnost i

cistocu prikljucnice d drzaca;

— ispravnost adaptera sa kablom za napa-

janje, ucvrscenost prikljucnlca i kutije sa sija-

licama;

— stanje baterija ill Ni-Cd akumulatora,

cistocu kontakta i napon (postavljanjem u de-

tektor); >, V

— funkcionisanje detektora ukljucivanjem

preklopnika i dugmadi na prednjoj ploci.

87. Ukoliko se za vreme pregleda ili kori-

scenja detektora ustanovi neispravnost, predu-

zeti mere za njdhovo otklanjanje. Najcesce ne-

ispravnosti koje moze otklondti lice koje rukuje

detektorom su:

— na torbici rasiven sav (usiti ga);

— napon baterija ili Ni-Cd akumulatora je

slab (zameniti baterije ili posloti Nd-Cd akumu-

latore na punjenje);

— u kutijd adaptera pregorele sijalice (za-

meniti ih rezervnim).

60

Sve druge neispravnosti otklanjaju se u teh-

nickim raddonicama, odnosno speedjaldzovanim

remontnim zavodima. •

88. Tehnicke preglede izvode tehndekd or-

gani svakdh 6 meseci u vreme planirano za taj

pregled.

4. VA2NIJE NAPOMENE ZA EKSPLOATACIJU
DETEKTORA

89. Sa svim kablovima pazljivo rukovati,

narocito zimi, jer se smanjuje elasticnost izola-

cije. Stoga moze doci do njenog ostecenja (prska-

nja). Ako se na detektoru uhvatdla ledena kora

ili ako se spiralni kabel sonde zaleddo, treba ih

najpre pazljdvdm grejanjem odleddti, a zatim

posusiti; spiralnd kabel lagano razvuci, pa tek

onda koristiti. Pri zaleddvanju torbice pazljivo

njome rukovati kako ne bi doslo 'do pucanja

savova.
Toplota takode negatdvno utice na ceo ure-

daj, a posebno na elektricne dzvore. Na povdse-

nim temperaturama odvija se elektrohemijski

proces, tako da dm napon brzo opada. Stoga je

potrebno detektor (sa torbdcom) zastititi od di-

rektnog dzlaganja dzvonima toplote.

90. Instrumentalna kalibracdja detektora iz-

vodi se svakih 6 meseoi ili posle 200 casova rada

u speedjalizovanoj ili servisnoj radianici.
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Prilog broj 1

k

MAKSIMALNO DOZVOLJEN STEPEN RADIOLOSKE
KONTAMINACIJE RAZLlClTIH OBJEKATA,

POVRSINA I MATERIJALA

Dozvoljena

VRSTA POVRSINA — OBJEKATA kontamina-
cija u mR h

Otkriveni delovi tela (lice, vrat, Sake ruku),

ili delovi koze koji nisu veci od 10% ukup-
ne povrsine ljudskog tela 4,5

PovrSina celog tela coveka 15,0

Odeca, oprema, pribor i licna sredstva za-

Stite 30,0

Rublje (veS) 15,0

Obrazina zaStitne maske 10,0

Licno oruzje 15,0

Povrsina tela zivotinja 30,0

Zaprezni pribor 30,0

Borbena tehnika i tehnicka sredstva . . 180,0

Inzinjerijski objekti, brodovi, avioni i lan-

sirni uredaji:

— unutraSnje povrgine 90,0

— spoljne povrsme 450,0

— trup broda 1000,0

Unutrasnje povrsme trpezarija, pekara,
magacina za artikle ishrane, bunara . . 45,0

Kuhinjska oprema, posude za pripremanje
hrane, inventar, posude i oprema pekare 0,1

Povrsina ambalaze s hranom 0,2

Prolazi na kontaminiranom zemljistu . . 1000,0
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Dozvoljena
VRSTA POVRSINA — OBJEKATA kontamina-

cija u mR'h

Sanitetski materijal (satori, nosila, povrsi-

ne sanitetskih kompleta) 30,0

Voda za pice (zapremina 1,5 litar) .... 0,4

Voda za pice (zapremina 9—10 litara) . . 0,9

Voda za tehnicke potrebe (zapremina 1,5

litar) 4,0

Voda za tehnifcke potrebe (zapremina 9—10

litara) 9,0

Napomena:
1. Kontaminirana voda, prema normama u

prilogu broj 1, ne sme se upotrebljavati duze od
30 dana.

2. Pri kontaminaciji kroz pokislu odecu do-
zvoljena stepen radioloske kontammacije celog

tela i donjeg rublja dznosi 3,5 mR/h.

3. Podaoi u tablici za mR/h vaze ako se me-
renja vrse radioloskim detektonima M-l, M-3 i

slicnim, i kada je sonda detektora M3 postavlje-

na u horizontalni polozaj u odnosu na kontroli-

sani objekat.


